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Struttura: montanti e sponde in
lamiera di acciaio da 20/10.
Top e ripiani da cm 25 di
profondità, in lamiera da 10/10
con pieghe di rinforzo e
squadratura ai lati anteriore,
posteriore e laterali.
I montanti sono forati con
passo 40 mm per permettere di
posizionare i ripiani alle quote
desiderate; i ripiani, con le
apposite sponde di sostegno,
possono anche essere inclinati
ad espositore.
Ogni ripiano è dotato disponde
di contenimento laterali e
posteriore.
Alla base piedini regolabili in
acciaio e polipropilene.
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Dimensioni:

modulo iniziale nelle misure:
- in larghezza cm 63/83/93/103
- profondità cm 26/31 (versione monofronte)
- profondità cm 56/66 (versione bifronte).
- in altezza cm 100/140/170/200/215/230/
250/270/300

modulo successivo nelle misure:
- in larghezza cm 60/80/90/100
- profondità cm 26/31(versione monofronte)
- profondità cm 56/66 (versione bifronte)
- in altezza cm 100/140/170/200/215/230/
250/270/300

Su richiesta si possono realizzare moduli
personalizzati nelle tre dimensioni.

Finitura: verniciatura a polveri
epossidiche termoindurenti,
antigraffio, applicate con
processo elettrostatico, cottura
in forno di polimerizzazione
previo lavaggio con
fluorotitanazione.
Disponibilità di colorazione con
tutte le tinte della gamma RAL a
scelta del committente.

Assemblaggio dei ripiani ad
incastro senza l’ausilio di viti o
altro tipo di ferramenta.
La struttura è resa solida da
due tiranti orizzontali in tubo di
acciaio fissati ai montanti
verticali tramite viti a brugola su
inserti filettati.
La struttura è predisposta con
sistema di aggancio che
consente sia di accostare due
o più moduli in linea, che un
modulo bifronte.
Predisposizione per il fissaggio
all’edificio e per ospitare
elementi di segnaletica
generale sul fronte anteriore del
piano di copertura e di
segnaletica a bandiera e a
pannello laterale.

Ripiano a top Mensola top

Sponda sostegno
ripiano

Ripiano

Montante con cremagliera

Piedino regolabile

Tirante orizzontale
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Scamet
Monofronte h.215 cm

Scamet
Bifronte h.140 cm

Scamet
Monofronte h.215 cm
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Certificazioni

Collaudi strutturali UNI

UNI EN 14073 - 2

UNI EN 14073 - 3

UNI EN 14073 - 3

UNI EN 14073 - 3

UNI EN 14073 - 3

UNI 8606 - Carico totale massimo

Gli elementi che compongono gli scaffali SCAMET sono stati sottoposti ai

seguenti collaudi:

EN ISO 2409 - Quadrettatura ripiano in metallo

UNI EN 15187 - Effetti dell’ esposizione alla luce

UNI 8901 - Resistenza all’urto

EN ISO 1520 - Prova di imbutitura

UNI ISO 9227 - Resistenza alla corrosione

UNI 9429 - Resistenza agli sbalzi di temperatura

EN 12721 - Resistenza al calore umido

UNI 9427 - Resistenza alla luce

EN 12720 - Resistenza ai liquidi freddi

UNI 9300 e FA 276 - Tendenza a ritenere lo sporco

UNI 9115 - Abrasione Taber

Requisito di sicurezza par. a 3.4

Stabilità e resistenza della struttura par. 5.2

Stabilità e resistenza della struttura par. 5.3.1
Stabilità e resistenza della struttura par. 5.3.2

Stabilità e resistenza della struttura par. 5.5

Stabilità e resistenza della struttura par. 5.7

Ripiano in metallo:

Livello 5/5

UNI 8601 - Flessione dei piani

Livello 5/5

Collaudi di Finitura UNI

I collaudi del materiale di arredo Biblio vengono eseguiti presso il laboratorio autorizzato CATAS
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